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Наименование 
модели 

Подсоединение   
Габаритные 

размеры 

 
Диаметр купола 

No. дюйм 
высота 
насадки 

диаметр 

выходного 
отверстия  

(сопло) 

параметры   
 производительности 

0,3 m. 0,4 m. 0,5 m. 0,6 m. 0,7 m. 0,9 m. 1,1 m. 1,3 m. 1,5 m. 

Фонтанная насадка   
FC "Купол" 30-10 

1" 341mm 75 mm давление, бар 0,11 0,13 0,16 0,19 0,24     

    
куб. м. в час 4,2 5,2 6,1 7,1 8,0     

Фонтанная насадка   
FC "Купол" 45-10 

1" 491mm 75 mm давление, бар - 0,14 0,17 0,20 0,25 0,31    

    
куб. м. в час - 5,2 6,1 7,1 8,0 9,0    

Фонтанная насадка   
FC "Купол" 60-10 

1" 641mm 75 mm давление, бар - - 0,18 0,21 0,26 0,32 0,39   

    
куб. м. в час - - 6,1 7,1 8,0 9,0 10,0   

Фонтанная насадка   
FC "Купол" 100-15 

1 1/2" 1046mm 100 mm давление, бар - - - - - - 0,20 0,23 0,27 

    
куб. м. в час - - - - - - 10,3 13,0 15,6 

Фонтанная насадка   
FC "Купол" 100-20 

2" 1046mm 100 mm давление, бар - - - - - - 0,20 0,23 0,27 

    
куб. м. в час - - - - - - 10,3 13,0 15,6 
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