
                               

Расчет параметров производительности ротационных фонтанных насадок FC “Пируэт” 

 

Наименование модели Штрихкод Подсоединение 
Диаметр 

выходного 
отверстия (сопло) 

Параметры 
производительности 

Высота струи, метр. 

1 2 3 4 5 6 

Фонтанная насадка FC 
“Пируэт” 3-7 

2021800001019 1/2" 7 x 3 мм Давление, бар 0,21 0,36     

    Куб.м/ч. 0,90 1,25     

Фонтанная насадка FC 
“Пируэт” 6-7 

2021800001026 1/2" 7 х 6 мм Давление, бар 0,21 0,36 0,50 0,68   

    Куб.м/ч. 3,6 5,0 6,1 6,6   

Фонтанная насадка FC 
“Пируэт” 8-7 

2021800001033 1" 7 х 8 мм Давление, бар 0,21 0,36 0,50 0,68 0,79 0,93 

    Куб.м/ч. 6,4 8,9 10,8 12,5 13,9 15,2 

Фонтанная насадка FC 
“Пируэт” 3-9 

2021800001040 1" 9 х 3 мм Давление, бар 0,21 0,36     

    Куб.м/ч. 1,2 1,6     

Фонтанная насадка FC 
“Пируэт” 6-9 

2021800001057 1" 9 х 6 мм Давление, бар 0,21 0,36 0,50 0,68   

    Куб.м/ч. 4,6 6,4 7,8 9,0   

Фонтанная насадка FC 
“Пируэт” 8-9 

2021800001064 1 1/4" 9 х 6 мм Давление, бар 0,21 0,36 0,50 0,68 0,79 0,93 

    Куб.м/ч. 8,2 11,4 13,9 16,0 17,8 19,5 
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