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Модель 
Полусфера 

900/25 
Полусфера 

900/37 
Полусфера 

1250/25 
Полусфера 

1250/37 
Полусфера 

1250/49 
Полусфера 

1500/25 
Полусфера 

1500/37 
Полусфера 

1500/61 
Полусфера 

1500/73 
Полусфера 

2000/49 
Полусфера 

2000/61 
Полусфера 

2000/73 

Диаметр, мм 900 900 1250 1250 1250 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 

Количество лучей, 
шт. 

25 37 25 37 49 25 37 61 73 49 61 73 

Высота ножки, Н От 0,5 м От 0,5 м От 0,5 м От 0,5 м От 0,5 м От 0,5 м От 0,5 м От 0,5 м От 0,5 м От 0,5 м От 0,5 м От 0,5 м 

Размер опорной 

пластины, DS мм 
400х400 400х400 500х500 500х500 500х500 600х600 600х600 600х600 600х600 800х800 800х800 800х800 

Производительность, 

куб. м. в час 
15,0 22,5 15,0 22,5 29,5 15,0 22,5 36,6 43,8 29,5 36,6 43,8 

Напор перед 
насадкой 

9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 

             

Модель 
Полусфера 

2500/61 
Полусфера 

2500/73 
Полусфера 

2500/91 
Полусфера 
2500/127 

Полусфера 
3000/127 

Полусфера 
3000/149 

Полусфера 
3000/210 

Полусфера 
3500/210 

Полусфера 
3500/248 

Полусфера 
4000/248 

Полусфера 
5000/248 

Полусфера 
6000/248 

Диаметр, мм 2500 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3500 3500 4000 5000 6000 

Количество лучей, 
шт. 

61 73 91 127 127 149 210 210 248 248 248 248 

Высота ножки, Н От 0,5 м От 0,5 м От 0,5 м От 0,5 м От 0,5 м От 0,5 м От 0,5 м От 0,5 м От 0,5 м От 0,5 м От 0,5 м От 0,5 м 

Размер опорной 

пластины, DS мм 
800х800 800х800 800х800 800х800 1000х1000 1000х1000 1000х1000 1000х1000 1000х1000 1500х1500 1500х1500 1500х1500 

Производительность, 

куб. м. в час 
36,65 43,8 54,6 83,8 83,8 98,5 138,6 138,6 178,6 178,6 178,6 178,6 

Напор перед 
насадкой 

11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
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